Datenblatt

Stand: September 2018

LED Aluminiumprofil SVETOCH QUADRO

Farblos eloxiertes Aluminuim Strangpressprofil - SVETOCH QUADRO - entwickelt zur Selbstmontage von Industrie-

LED-Leuchten. Warmeableitung von LED Modulen bis 150 Watt pro laufenden Meter maoglich.

ShAAAMRAAR.

TECHNISCHE DATEN:

maximale Lange in mm
Breite in mm
Hohe in mm
Gewicht pro Meter in kg

AuRenumfang in mm

empfohlene Modulleistung pro 1 m

empfohlene Modulleistung pro 1 kg

Material
eloxiert

Entwickler

Artikelnummer

C€

3000

74,4

67,8

2,759

967,1

bis 150 W

bis 54 W

EN AW-6060, AIMgSi0,5
farblos
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Schnittflache Gewicht pro Meter Durchmesser des aufierer Umfang
(mm?) (kg) umschr Kreises (mm) (mm)
1019 2,159 99,3 961,1
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SVE I <<>>CH leuchtet langer
SVETOCH UG (haftungsbeschrankt) « Hauptstr. 22 « 56235 Hundsdorf « Rheinland-Pfalz « Deutschland

Tel.: +49 (0)2623 797 4494 « Fax: +49 (0)2623 797 4495 « E-Mail: info@svetoch.de « wvw.SVETOCH.de



https://www.svetoch.de/collections/katalog/collections/led-aluminiumprofile/products/led-aluminiumprofil-svetoch-quadro-waermeableitung-bis-150-watt-meter
https://www.svetoch.de/

